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EINFUHRUNG

Der SEAC Scanner RS50 ist ein leistungsstarkes Dokumentenerfassungsgerat und wird tiberwiegend fiir
die Erfassung, sowie das Nachkodieren und Sortieren von Bankbelegen eingesetzt.

Zu diesem Handbuch

Das Handbuch erhalten Sie im PDF-Format (Portable Document Format). Hierflr ist mindestens der Adobe
Acrobat Reader Version 5.x oder héher erforderlich.

Diesen erhalten Sie kostenlos tiber das Internet: www.adobe.de

Anregungen, Erganzungswinsche und Kritik bitte per e-mail: support@seac.de

Die Angabe ,Edition: 2.98" bedeutet: zweite Ausgabe, erstellt 1998. Die Ziffer vor dem Punkt ist die fortlau-
fende Nummer der Ausgabe und nach dem Punkt steht die Jahreszahl der Erstellung. Eine neue Edition
wird nur bei sachlichen Anderungen vergeben. Korrekturen, die z.B. Tippfehler betreffen, ergeben keine
neue Edition. Diese Korrekturen werden ohne Kommentar durchgefiihrt. Diese Dokumentation wird in

der EU-Amts sprache ,deutsch* gefiihrt. Ubersetzungen haben zusitzlich einen GroRbuchstaben vor der
Editionsnummer und in Klammer den Hinweis auf die deutsche Edition, von der diese Ubersetzung erstellt
wurde. Beispiel: E1.98(3.97) = erste englische Ubersetzung 1998 der dritten deutschen Edition 1997.

Hinweis
Anderungen in dieser Veréffentlichung sind vorbehalten.

Alle Rechte, auch die der Ubersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfaltigung der Bedienungsanleitung oder Teilen daraus,
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung durch uns in irgend einer Form (Fotokopie, Mikroylm oder
ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet
werden.

Die Nennung von Namen erfolgt in diesem Werk in der Regel ohne Erwahnung bestehender Patente, Gebrauchsmuster oder
Warenzeichen. Das Fehlen eines entsprechenden Vermerkes begriindet nicht die Annahme, die Namen seien frei verwendbar.
Alle Warenzeichen werden anerkannt.

© 2008 SIS SEAC ICR SYSTEME GmbH
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AUFSTELLEN UND INBETRIEBNAHME

Zur besonderen Beachtung

Stellen Sie das Gerat nicht in die N&he von Warmequellen wie Heizungen und
Warmluftausléssen und setzen Sie es auch keinem prallen Sonnenlicht, keinem
Staub, keinen mechanischen Vibrationen und keinen St6f3en aus.

Beriicksichtigen Sie bitte, dal ein Scanner eine optische Abtastungseinrichtung
ist und mit einer eigenen Beleuchtung sowie mit Lichtschranken arbeitet. Fremd-
licht z.B. Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht (Beleuchtungsstérke tiber 800

Lux) kénnen zu Stérungen und zu kontrastarmen Bildern fiihren. Das Gerét ist
ausschlief3lich fur den horizontalen Betrieb bestimmt.

Nach einem Transport bei niedriger Aussentemperatur muf3 erst eine Akklimati-
sierung an die Raumtemperatur erfolgen. Sonst kann durch Kondensfeuchtigkeit
ein Defekt verursacht werden. Garantieleistungsanspriiche erléschen!

Sollten Flussigkeiten oder feste Gegenstande in das Geh&duse gelangen, tren-
nen Sie das Gerét sofort vom Netz und lassen Sie es von einem Fachmann
Uberprifen, bevor Sie es weiterverwenden.

Schalten sie das Gerat bei Nichtverwendung aus, um Energie zu sparen und die
Lebensdauer des Gerates zu verléangern.

Reinigen Sie das Geréat mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch.
Losungsmittel wie z.B. Alkohol oder Benzin dirfen nicht verwendet werden.

Lesen Sie dieses Handbuch zuerst vollstéandig durch, bevor
Sie das Gerat benutzen.

SYSTEME

Vorsicht

Edition: 5.08 RS50
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Beachten Sie folgende Informationen in diesem Handbuch:

Hinweis
gilt fiir technische Erfordernisse, die der Benutzer beachten  mul?.

Vorsicht
steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren die genau einzuhalten sind um

Beschadigungen am Gerat zu vermeiden.

Achtung
steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren die genau einzuhalten sind um Ge-

fahrdung von Personen auszuschlief3en.

Edition: 5.08 RS50
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Kurzbeschreibung

Der Belegleser RS50 ist ein sehr leistungsstarkes Lese-und Sortiergerat in ei-
nem ansprechenden Design. Er wurde speziell fiir die moderne Belegerfassung
entwickelt und nimmt unter den auf dem Markt beyndlichen, vergleichbaren Ge-
raten eine Sonderstellung ein, da er tiber die Option der doppelseitigen Image-
erfassung verfiigt. Das Preis-Leistungs-Verhaltnis des RS50 kann Vergleichen
internationaler Anbieter standhalten.

Der RS50 kann Belege von 100 bis 220 mm Lénge lesen und sortieren. Uber
einen angeschlossenen PC, der auch die gesamte Steuerung des RS50 (iber-
nimmt, konnen die gelesenen Daten gespeichert und weiterverarbeitet werden.

Lieferumfang

. Scanner RS50

. separates Netzteil zum Scanner

. 3poliges Netzkabel mit Kaltgeréate-Kupplung und Schutzkontakt-Stecker

. SCSI-2-Verbindungskabel

. Schutzglaszieher flir Kameraschutzfenster und
Ausrdumwerkzeuge fir die Dokumentenspur
( Bild 1-01)

. Klebeschilder flir die Ausgabefa-
cher.

Systemvoraussetzungen

. SCSI-Controller. Wir empfehlen den Adaptec 2930U oder den Ad-
aptec 2940A. Bei Einsatz eines 2940UW muB ein Adapter mit aktiven
Terminator eingesetzt werden (siehe Bild1-02 ).

. Serieller Port RS232C (COM | oder COM 2)

. Serielles AnschlulRkabel RS232C (1:1, kein Null-Modemkabel).

Terminator

High Byte 50 Pin

68 Pin N\
‘ Low Byte & Control ‘ Low Byte & Control
LU_RJJ J

SYSTEME

Bild 1-01

1. Ausraumwerkzeug
Magnetisch

2. Ausrdumwerkzeug
3. Schutzglaszieher

Bild 1-02
UW-SCSI Terminator

Edition: 5.08 RS50
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. Windows NT 4.0 mit Service-Pack 3 oder hoher und mindestens Adaptec
ASPI'V 4.57 (siehe Bild 1-03).

oder
. Windows 2000 und mindestens Adaptec ASPI'V 4.7 (siehe Bild 1-04).
Sie sollten unbedingt den Stand ihrer ASPI unter Zuhilfenahme des auf der CD
mitgelieferten Programmes ASPICHK.EXE Uberprifen und gegebenenfalls die

benétigte aktuelle ASPI installieren. Bitte Informieren Sie sich vor Installation
beim SIS Support tber die Aktuellen Versionen der Software und der Treiber.

2 45P1 Instalation WenficMion
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Aufstellung

Der Scanner RS50 muf3 an einem Standort aufgestellt werden der folgende
Bedingungen erfillt:

. Vor direktem Sonnenlicht geschiitzt, denn hierdurch &ndern sich die Hel-
ligkeitsverh@ltnisse und dies kann EinpuC auf das Scanergebnis haben.
. Starkes Kunstlicht (tiber 800 Lux) sollte nicht direkt tber den RS50 plat-

Ziert sein.
. Raumtemperatur von 10 ° C bis max. 33° C
. Relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% nicht kondensierend.

SYSTEME

HINWEIS

Bild 1-03
ASPI check unter Win-
dows NT

Bild 1-04
ASPI check unter Win-
dows 2000

Edition: 5.08 RS50
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Anschlufd

Prifen Sie das Netzgerat auf die richtige Einstellung der Netzspannung (siehe

Kapitel Netzteil).

Das Netzteil, und somit der Scanner RS50, darf nur tiber eine Schutz-

kontaktsteckdose angeschlossen werden.

Bringen Sie zuerst den Schalter (Bild
1-1/4) in die Stellung ,AUS" bevor
Uber das Netzkabel (Bild 1-1/3) eine
Verbindung zum Netz hergestellt
wird.

SchlieRen Sie nun das Verbindungs-
kabel (Bild 1-1/1) an der Scanner-
rickseite (Bild 1-2/1) an und verrie-
geln diese Steckverbindung.

Stellen Sie jetzt die Verbindung zwischen ihrem PC und dem Scanner her.
Verwenden Sie dazu das mitgelieferte SCSI 2 und das RS232C Kabel.

Bitte beachten:

. Bitte vergewissern Sie sich vor jedem Stecken der SCSI 2- Verbindung
dass der Stecker und die Buchse keine Beschadigung aufweist.

SYSTEME

Vorsicht

Achtung

Bild 1-05
Netzteil fiir Scanner RS50

1. Verbindungskabel zum
Scanner RS50

2. Betriebszustands- An-
zeige

3. Sekundarsicherung

4. Hauptschalter mit Netz-
sicherung

5. Netzkabel 230V

Bild 1-6
Riickseite Scanner RS50

1. Geratestecker zum
Netzeil

2. SCSI 2 (Image-Dateien)

3. RJ45 Nicht verwendet.

4. RS232 C (Steuersi-
gnale)

Vorsicht

Edition: 5.08
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. SCSI-Stecker immer gerade aufstecken. Beim Lésen der SCSI-Verbin-
dung muld die Verriegelung an den Steckern durch Driicken auf beiden
Seiten gedffnet werden.
. Beschadigung durch unsachgemaRe Handhabung der SCSI Steckverbin-  Achtung
dung kénnen zu aufwendigen und kostenintensiven Reparaturen flihren.
Bild 1-7
RS 50
: 1. Schliisselschalter
Ein/Aus

o
' ip‘a&fm
L | | el

N

Bringen Sie den Schlisselschalter (Bild 1-7/2) in die ,Aus* Stellung, schalten

Sie das Netzteil ein (Bild 1-5/4) und schalten Sie jetzt den Scanner RS50 mit
dem Schllisselschalter (Bild 1-7/2) ein. Nach dem Selbsttest meldet der Scanner
RS50 seine Betriebshereitschaft mit einem akustischen Signal und einem kurzen
Anlaufen der Transportmotoren.

Warnungshinweis
Wenn Sie sich uber den laufenden Scanner RS50 beugen:

. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare oder Kleidung nicht in den Trans-
portrollen verfangen kann.

. Achten Sie inshesondere auf lange Haare, Seidenschals, Krawatten oder
ahnlichen ,Halsschmuck®, im Extremfall besteht Lebensgefahr!

2. Verriegelung Ober- und
Unterteil

Achtung

Achtung

Edition: 5.08 RS50
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BEDIENUNG
Mit der Lieferung und Aufstellung des RS50 erhalten Sie auch eine Einweisung
in die Bedienung. Beachten Sie auch das Handbuch Ihrer Anwendungssoftware.
Geréateansicht
Es wird nicht auf optionale Ausstattung verwiesen.

Bild 2-1

RS50 Gerateansicht

. 1 Einstellknopf Abzug (Feeder)

. 2 Griff zum Offnen des Eingabefaches

. 3 Anschlag fiir Dokumente (in jedem Ablagefach)

. 4 Ablagefach

. 5 Ablagefach

. 6 Ablagefach

. 7 Ablagefach

. 8 Abdeckungen der JPEG-Kamera flir die Vorderseite und Enco-
der

. 9 Abdeckung InkJet und JPEG-Kamera fiir die Riickseite

. 10 Schlisselschalter (Ein = I/Aus = 0)

. 11 Verriegelung (Ober-/Unterteil)

. 12 Hold & View

. 13 2. OCR-Leser

. 14 1. OCR-Leser

Edition: 5.08 RS50 11
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Ein- und Ausschalten

Der Netzschalter beyndet sich am separaten Netzteil: siehe Kapitel iNetzteil
ARS301". Wéhrend der EinAus-Schalter (Bild 2-1/10) am RS50 die Niederspan-
nung schaltet. Er ist fur Schaltvorgange wahrend des Tagesablaufs vorgesehen.

Ablagefach einstellen

Dokumentenlénge

Bild 2-2
Ablagefach-Dokumenten-
lange

Stellen Sie zuerst die gewiinsch-
te Dokumentenlénge an den An-
schldgen in den Ausgabefachern
ein. Die Einstellung erfolgt durch
Drehen des Knopfes Bild 2-2/1)
in drei Raststellungen. Im Bild
2-2/2 ist die Position flr A6 (z.B.
Euro-Scheck) eingestellt.

Za

1

Bild 2-2/1 = Einstellung fiir Doku-
mentenlénge bis 220 mm

Bild 2-2/2 = Einstellung fiir Doku-
mentenlange bis A6

wird der Anschlag von Bild 2-2/2 um 180° gedreht ist der Anschlag flir Dokumen-
tenlénge bis 100 mm.

Bild 2-2/3 = Zugfeder flir Anpressdruck (siehe auch Bild 2-3)

Bild 2-3

Anpref3druck
Ablagefach -AnpreRdruck

Die Andruckplatte in den Ausga-
beféchern wird mittels Zugfeder
gegen die Dokumente gedriickt.
Die Spannung wird (iber den
grinen Kunststoffgriff an der
Zugfeder (Bild 2-2/3) eingestellt,
er hat drei ,Einh&ngepositionen®
(siehe Bild 2-3). Der Andruck
sollte so gering wie notig sein,
dies ist abh&ngig von Papiersorte
und Dokumentenlange. Werden die Dokumente ungleichmaRig in das Ablage-
fach einsortiert, erhdhen Sie den Anprel3druck.

Edition: 5.08 RS50 12



o~ e~
RS5O wP P SEACICR
SYSTEME

Dokumenten-Abzug einstellen

Die Dokumente werden aus dem Eingabefach (Bild 2-1/2) an den Transport
ubergeben. Dabei mul} vermieden werden, dal® zwei Dokumente gleichzeitig,
sogenannter Doppelabzug, Gbergeben werden. Hierzu dienen zwei Rollen deren
Abstand ¢ ber den Einstellknopf (Bild 2-1/1; bzw Bild 2-4/5) ver2ndert wird.

Zur Grundeinstellung 6ffnen Sie die beiden Abdeckungen (der RS50 schaltet
sich dabei automatisch ab) und

. offnen Sie die Belegandruckplatte (Bild 2-4/1)

. drehen Sie den Einstellknopf (Bild 2-4/5) im Uhrzeigersinn bis der Abstand
zwischen den beiden Rollen (Bild 2-4/3; 4) so groC ist, dass ein Dokument
(Bild 2-4/2) dazwischen eingelegt werden kann.

. drehen Sie den Einstellknopf (Bild 2-4/5) nun gegen den Uhrzeigersinn
bis das Dokument von beiden Rollen festgehalten wird. Drehen Sie den
Einstellknopf nun um eine Rastung im Uhrzeigersinn. Das Dokument
sollte sich jetzt ohne Kraftaufwand bewegen lassen.

Bild 2-4
Dokumenten Abzug
JFeeder”

( Fdr Bild 2-4/5 siehe auch
Bild 2-5/1)

5 4
. Die Belegandruckplatte (Bild 2-4/1) darf wéhrend dieser
Einstellung das Dokument nicht berthren!

Die beiden Abdeckungen missen nun wieder aufgesetzt und verriegelt werden,
dabei startet der RS50 automatisch wieder seinen Selbsttest.

Starten Sie einen Probelauf, bei korrekter Einstellung wird ein Dokument abge-
zogen und das Zweite zurlickgehalten.
Der Einstellknopf dient nun zur Kompensation der Abnutzung der beiden Rol-

Edition: 5.08 RS50 13
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len Bild 2-4/3; 4). Wird dabei der Skalenwert 10 erreicht, ist ein Austausch der
Verschleil3teile erforderlich.
Bild 2-5
Dokumentenabzug
Jreeder”

Einstellknopf

1
Ultraschall Doppelabzug Sensor (Optional)
Der Ultraschall Doppelabzug Sensor detektiert fehlerhaft (doppelt) abgezogene
Dokumente mit Hilfe von US-Schallwellen ohne von unterschiedlichen Papier-
starken, oder deckend schwarzen Aufdrucken auf dem zu scannenden Material
beeinpusst zu werden.
Bild 2-US1

Ultraschall Doppelabzug
Sensor.

1. US - Empfanger

2. US - Sender

3. Prg. / Mode Next Wahl-
schalter

4, US - Betriebsmodus

Edition: 5.08 RS50
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Schalterstellung & Betriebsarten
Die Schalterstellungen des Ultraschall Sensor Bedienfeld und ihre Funktionen Bild 2-US2

Schalterstellungen des
Ultraschall Sensor Bedi-
enfeld.

sind in diesem Diagram angegeben. Die Schalter bzw. Tasterstellung entspricht
beim RS 50 der Ansicht von vorne.

'-----------------------------------------\

i i
] 1. Prg. Anzeigemodus (GRUN) ﬁ 1
| 2. Prg. Ausrichthilfe(GELB) [ |
1 - 3.Prg.Programmwahl  (GRUN) 1
| |
: m@=  Programm Next s :
| |
| |
| |
- N -
1 BETRIEB =f)m Programm Modus 1
[ | Bei Power ON Bei Povgver ON 1
| |
| |
i ]
\----------------------------------------_I
Im Normalbetrieb muR der Schalter ,S1“ bereits beim ,Power ON“ des RS50 Hinweis

in der Position Betrieb stehen. Um den Programm Modus zu aktivieren muf3
der Schalter ,S1" beim ,Power ON* in der Position Programm Modus stehen.
Die Einstellungen des Ultraschall Doppelabzug Sensors sollten nur von einem
Service Techniker verandert werden.

Anzeigemodus (Prg.1) und ,Programm Next"

Die Voreingestellte Parametrierung des Sensors kann angezeigt werden, indem
man vor dem Start des Scanners auf den Programm Modus schaltet. Die griine
LED zeigt die Programmnummer an (Anzahl der Blinkimpulse (1...4) = Pro-
grammnummer)

Aus dem Anzeige Modus heraus kann zyklisch, durch driicken des ,Programm
Next* Tasters ( Taster ,S2" nach Rechts ) in weitere Parametriermodie gewech-
selt werden:

Prg. - 1. Modus Anzeigemodus

Prg. - 2. Modus Ausrichthilfe

Prg. - 3. Modus Programmwahl

Zuriick zu Prg.1

Edition: 5.08 RS50
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